
Made in Italy
  ISO 9001

ELECTRONIC LEVEL CONTROLLER (FLOAT SWITCH)

สวติช์ลูกลอยไฟฟ้า
Model:

Specification Table
PVC 3 x 1 mm2 x 3M

20(8) A  (<1.1 KW, 220V)
IP 68
60 oC

Non-toxic Polypropylene
Non-flammable, Non-explosive and Non-aggressive liquid

10 M (Clean Water)

ประโยชน์การใช้งาน
1) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดบัน า้ เพื่อป้อนกนัไม่ให้ป๊ัมท างานโดยปราศจากน า้ (กนัน า้แห้ง)

ลกัษณะการท างาน

สวิตชลู์กลอยจะตดัวงจรการท างานของป๊ัมน ้าในขณะท่ีระดบัน ้าในถงัลดลงถึงจุดท่ีตั้งไว ้ และจะสัง่การให้ป๊ัมน ้าท  างานในขณะท่ีระดบัน ้า

ไดเ้พ่ิมสูงถึงจุดท่ีตั้งไว ้ 

2) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดบัน า้ เพื่อป้อนกนัน า้ล้นถงัและส่ังให้ป๊ัมน า้ท างานก่อนน า้จะหมด

ลกัษณะการท างาน

สวิตชลู์กลอยจะสัง่ให้ป๊ัมน ้าท  างานในขณะท่ีระดบัน ้าในถงัลดลงถึงจุดท่ีตั้งไว ้ จากนั้น  ขณะท่ีระดบัน ้าไดเ้พ่ิมสูงถึงจุดท่ีตั้งไว ้(น ้าเตม็)  

สวิตชลู์กลอยจะตดัวงจรการท างานของป๊ัม  

3) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุม เพื่อป้อนกนัน า้ล้นถงัที่จ่ายเข้าและป้องกนัน า้แห้งในแหล่งน า้ดูดของป๊ัม โดยใช้สวิตช์ลูกลอยพร้อมกนั 2 ชุด

ลกัษณะการท างาน

สวิตชลู์กลอยตวัท่ี 1  จะสัง่ให้ป๊ัมน ้าท  างานในขณะท่ีระดบัน ้าในถงัลดลงถึงจุดท่ีตั้งไว ้ จากนั้น  

ขณะท่ีระดบัน ้าไดเ้พ่ิมสูงถึงจุดท่ีตั้งไว ้(น ้าเตม็)  สวิตชลู์กลอยจะตดัวงจรการท างานของป๊ัม  

สวิตชลู์กลอยตวัท่ี 2  จะตดัวงจรการท างานของป๊ัมขณะท่ีระดบัน ้าในแหล่งน ้าดูดลดลงถึงจุดท่ีตั้งไว ้

ป้องกนัไมใ่ห้ป๊ัมท างานโดยปราศจากน ้า

หมายเหตุ ในกรณป๊ัีมน า้ที่มกี าลังแรงม้าเกินกว่า 1.1 KW หรือ 1.5 แรงม้า  หรือป๊ัมที่เป็นไฟ 3 เฟส(380V)    ห้ามต่อไฟของป๊ัมผ่านโดยตรงกับ

สวติช์ลูกลอย  ควรน าสายไฟของสวติช์ลูกลอยต่อเข้าควบคุมการท างานของคอยล์ไฟของสวติช์แมคเนติก  โดยที่สวติช์แมคเนติก

จะแบกรับกระแสไฟของป๊ัม

Applied Fluid   ชนิดของเหลวท่ีใชง้าน
Max. Submersion Depth  ระดบัการจุ่มลึกสุด

 OLYMPIC
 SUPERTEC (Double Chamber)

Cable Specification  สายไฟ
Durable Current  กระแสไฟท่ีรับได้
Protection Degree  ระดบัป้องกนั
Max. Operating Temperature   อุณหภูมิสูงสุด
Structure Material  โครงสร้างวสัดุ   


